Program pozwala na analize dzwigar6w o przekroju prostokatnym poddanych czystemu
zginaniu. W analizie uwzgledniany jest jeden segment dzwigara — fragment dzwigara
pomigdzy przeponami. Przy pomocy programu nosnosc.exe wyznaczane sa:

- obciazenia krytycznego [MPa]

- pokrytyczna $ciezkg rownowagi

- punktem odpowiadajacym uplastycznieniu sig¢ pasa $ciskanego — moment

uplastycznienia wyznaczany jest metoda szerokosci efektywnej
- krzywa zniszczenia dla przyjgtego mechanizmu zniszczenia

Ograniczenia
Program przestaje dziata¢ gdy:

- napregzenie krytyczne jest rowne badz wigksze od granicy plastycznosci;

- uplastycznieniu ulega nie tylko pas gérny, ale réwniez $rodniki (redukcja pasa
gbrnego jest nie wystarczajaca i nalezy redukowac $rodniki w metodzie szeroko$ci
efektywnych);

- nadlugos$ci segmentu dzwigara tworza si¢ wigcej niz jedna po6tfala w kierunku
wzdluznym, nie jest spetniony warunek: L < 1.2 [max(A,B)], gdzie L — dlugos¢, A —
szerokos$¢ i B — wysoko$¢ przekroju dzwigara

Pliki
nosnosc.exe — program wykonywalny

da.txt — dane wsadowe do programu zapisane jedna pod druga w nastgpujacej kolejnosci:
szeroko$¢ przekroju poprzecznego dzwigara A;
wysoko$¢ przekroju poprzecznego dzwigara B;
dlugo$¢ segmentu dzwigara L;
grubos¢ $cian dzwigara H;
modut sprezystosci wzdtuznej (modut Younga) E;
liczba Poissona v;
granica plastycznosci Re.

wysk.txt — plik tekstowy z wynikami, zawierajacy wyniki nastgpujacym formacie:

1 linia — napr¢zenia krytyczne w [MPa],

2 linia — tangens konta nachylenia pokrytycznej $ciezki réwnowagi,

3 linia — moment uplastycznienia/momentu krytycznego i bezwymiarowy kat
uplastycznienia/momentu kytycznego,

od 4 linii w dwu kolumnach drukowane sa wspo6trz¢dne krzywej zniszczenia,
pierwsza warto$¢ to bezwymiarowy kat (kat odniesiony do kata
krytycznego), a druga to odpowiadajacy mu bezwymiarowy moment
gnacy (moment odniesiony do momentu krytycznego)

nosnosc.xls — arkusz excela przystosowany do tworzenia pliku z danymi obrdbki pliku z
wynikami — tworzy odpowiedni wykres.



